Энергосберегающее стекло.

Стекло в качестве технологического материала обладает способностью к поглощению и излучению солнечной энергии, это способность называется энергосбережением. Главным фактором, влияющим на излучение стекла, является эммисивитет, представляющий  отражение тепловых волн. В результате, чем меньше показатель эмиссисвета стекла,  тем будет меньшим тепловой обмен между воздушными средами, разделенными стеклом.
Данный принцип используется в производстве энергосберегающего стекла, которое обеспечивает прохождение в помещение солнечного света, но препятствуют излучению тепла. В результате Энергосберегающее стекло улучшает теплоизоляцию и создаёт высокая светопропускаемость, что благоприятно сказывается на микросреде.

В зависимости от покрытия, выделяют два вида энергосберегающих стекол: К-стекло - твердое покрытие и I-стекло - мягкое покрытие. Использование таких стеклопакетов позволяет добиться уменьшения энергетических затрат. Что же касается недостатков данного вида стекол, то они подвержены механическим повреждениям, царапинам или трещинам. Другим существенным недостатком энергосберегающего стекла является относительно высокая стоимость, что не всегда удовлетворяет требованиям клиентов.

Компания «МЕЛЬБЕК» представляет самый широкий ассортимент энергосберегающего стекла и низкоэмиссионных пленочных покрытий, обладающих аналогичными свойствами, но имеющих более высокую производительность и меньшую рыночную себестоимость.
