 Тестовая установка

Следующие характеристики подходят для проверки снятия электростатического разряда.

Компоненты для тестовой проверки приведены в таблице:

                                             Компоненты для тестовой проверки

Rs=Развязывающий резистор
4,7 kW

C = Разрядная цепь
50 pF

R = разрядный резистор
100 W

Напряжение разрядника
6 kV

Таблица 4.6.1 – 1 Определение компонентов тестовой установки

Плата DCDC включает в себя механическую коробку совмещенную с тестовыми ремнями, в которых не должно быть неисправностей, дефектов или отклонений от показателей, отличных от допустимых.

Разрядный сигнал может иметь следующие характеристики:

· амплитуда 50 А пик/мин

· продолжительность 50 n сек

· время подъема 10 ns

а. Неисправности в сегменте структуры

2 точки инъекции тока должны быть максимально удалены от той части цепи, где вероятно электрическое замыкание (крепежное отверстие, клемма заземления, коннектор, поверхность винта, гайки)

b. Неисправности проводов в жгуте

Расстояние между параллельными проводами внутри жгута должна быть 0.2 м.  Проверка снятия электростатического разряда для обнаружение неисправности в проводах сопряженных с ремнями проводится в последнюю очередь.

4.6.2. Сеть стабилизации сопротивления линии

В порядке нормализации измерительных условий между различными контрольными участками, интерференция излучения схемных проводов при электроснабжении приводит к стандартизации внутреннего сопротивления источника, в соответствии со схемой 4.6.3 -1.

