ОРИГИНАЛ

A Zeeman graphite furnace AAS that sets new standards - with state-of-the-art technology from the atomizer to the autosampler. With its advanced transverse-heated graphite furnace the AAS ZEEnit® 60 satisfies all requirements of the Stabilized Temperature Platform Furnace (STPF) concept of interference-free graphite furnace analysis. Spectral interferences are reduced to a minimum, and the accuracy of analytical data is distinctly improved. The Advanced Furnace Control (AFC) feature automatically monitors all graphite tube parameters and immediately corrects any deviations in tube resistance due to chemical corrosion or ageing. The unique Emission-independent Temperature Recalibration (ETR) monitors the temperature inside the furnace tube via a pyrometric quotient method.

ПЕРЕВОД

ААС (атомно-абсорбционный спектрометр) с Зеемановской графитовой печью устанавливает новейшие стандарты с использованием современных технологий, начиная от атомизатора и заканчивая автодозатором (автосэмплером). ААС ZEEnit 60 с передовой графитовой печью поперечного нагрева отвечает всем требованиям концепции температурно-стабилизационной печи с платформой (ТСПП), а именно гарантирует отсутствие помех при анализе с применением графитовой печи. Спектральные помехи сведены к минимуму, а также значительно повышена точность аналитических данных. Функция усовершенствованного контроля печи (AFC) автоматически контролирует все параметры графитовой печи, и немедленно исправляет любые отклонения сопротивления трубки, вызванные химической коррозией или старением. Уникальная эмиссионно-независимая температурная рекалибровка (ETR) контролирует температуру внутри трубки печи с помощью пирометрического метода.
