Подъемный кран
Подъемный кран – это устройство, предназначенное для подъема, перемещения груза, помощи при проведении строительно-монтажных, ремонтных и других работ. Данная грузоподъемная машина основана на принципе цикличности действий.

История создания

История этих машин  уходит корнями в 18 век, когда преимущественно они изготавливались из массива дерева и имели ручной привод. Кран – слова немецкого происхождения и в дословно переводе с оригинала Kranich означает журавль. Впоследствии появилась необходимость увеличения срока полезного использования за счет замены быстро выходящих из строя деревянных деталей на  металлические аналоги. На рубеже 19-20 веков появляются полностью металлические краны , а в 30-е годы к прочит преимуществам добавляется  механический привод.

Рабочий цикл
Рабочий цикл подъемного крана составляют 3 операции: 

1) захват груза;

2) рабочий ход, то есть манипуляции с грузом;

3) холостой ход, возврат к исходно заданным параметрам крана.
Конструкция подъёмного крана
Конструкцию подъемного крана составляет:

· несущий элемень;

· непосредственно само устройство для подъема груза, включающее в себя гибкую часть, чаще всего это либо цепь, либо канат, и грузовую лебеденку. Для соблюдения всех норм, предписанных техникой безопасности, и правил поведения на местах строительной застройки механизм машины имеет ограничители. В их роли могут выступать пневматический присос, электромагнит и т.п.. 

· само же грузозахватное устройство может быть как автоматизированного действия (пневматический присос, магнии идр.), так и нет (крюк).

Подъемный кран может включать в себя огромное количество полезных функций и механизмов таких, как автоматические весы, изменение вылета стрелы и т.п..

Классификация подъёмного крана
Подъемные краны можно проклассифицировать по различным основаниям, приведем одни из наиболее широко известных и применяемых разделителей.
1) По возможности перемещения
· Стационарный кран – неперемещаемый, закреплен на основании.

· Радиальный кран – может перемещаться по окружности относительно центра – стационарной опоры.

· Переставной кран – закреплен на основании, но может перемещаться как сам, так и при помощи других машин.

· Самоподъемный кран – наиболее широкое применение находит в строительстве. Расположен зачастую на конструкциях самого здания. По мере застройки его перемещают выше с помощью специальной техники.

· Передвижной кран – может передвигаться самостоятельно без применения сторонней техники.
Виды передвижных кранов:

· Прицепной кран – перевозится  на буксире с помощью прицепа

· Самоходный кран – осуществляет перемещение самостоятельно, но он энергозависим, то есть для каких-либо манипуляций требуется либо контактный рельс, либо троллейбусный провод, либо подвесные кабели энергоснабжения, либо устройства бесконтактной передачи энергии).

2) По типу привода
· Ручной – может применяться при малых объемах работы и перемещения на небольшие расстояния.

· Электрический – такие краны оснащены электродвигателем, который использует энергию переменного тока, зачастую при необходимости плавно регулировать скорости применяют и двигатели постоянного тока.

· Гидравлический – гидравлический привод компактен, поэтому КПД невысок из-за отсутствия возможности ступенчатого регулирования скоростей.

· Пневматический – применяется на объектах с высокой пожаро- и взрывоопасностью.

· Оснащенные двигателем внутреннего сгорания – это гусеничные, плавучие, автомобильные и другие краны, работающие независимо от энергосети.

3) По степени поворота

· Поворотный – данный кран может совершать обороты вокруг своей опоры.

Поворотные краны могут быть полноповоротными, то есть свободно совершающие оборот вокруг своей оси более чем на 360 градусов, и не полноповоротными, то есть угол вращения таких кранов не превышает 360 градусов.

· Не поворотный  - не осуществляет вращений вокруг собственной опоры.

4) По типу опоры:

· подвесные;

· опорные;

· пневмоколесные;

· краны на колесном ходу;

· краны на специальном шасси;

· краны на гусеничном ходу;

· автомобильные.

5) По типу грузозахватного органа

· краны, оснащенные крюком;

· грейферные краны;

· магнитные (электромагнитные) краны;

· штыревые краны;

· посадочные краны;

· колодцевые краны и др. 

В зависимости от особенностей вашего груза выбираются наиболее подходящие варианты кранов с соответствующими грузозахватными конструкциями.

Конструктивные особенности
1) Кран стрелкового типа: несущим элементом является стрела. Грузозахватная конструкция подвешивается к стреле или к грузовой тележке, перемещающейся по стреле.

Виды кранов стрелкового типа:

· стреловой самоходный;

· портальный;

· мачтовый;

· консольный;

· плавучий;

· башенный;

· велосипедный.

2) Кран мостового типа: опора подобного устройства выполнена по всем правилам конструирования опорных деталей. Все элементы опираются на крановый путь. Укладываются рельсы на стенах сооружений или же за их пределами, по которым свободно может перемещаться несущая балка,  иными словами, мост. 

Виды кранов мостового типа: 

· мостовой опорный;

· мостовой подвесной

· козловой.

3) Кран кабельного типа: несущим элементом являются канаты, которые закреплены на двух тросах. Грузозахватная конструкция может быть подвешена к грузовой тележке. Немаловажно заметить, что опоры могут быть как передвижными, так и стационарными.

Область применения
1) Мостовой кран чаще всего используется на электростанциях, закрытых складах, производственных цехах. Его грузоподъемность  достаточно велика – 500-600т; так называемые пролеты – расстояния между осями подкрановых рельсов составляют 50-60 м. Потенциальная высота подъема груза, совпадающая с фактическим размером самого крана – 40-50 м, но бывает и в индивидуальных случаях достигает 500м; рабочее движение машины – 30-160м/мин., а грузовой тележки – 10-60 м/мин., подъем груза до 60 м/мин..

К кранам данного вида можно отнести магнитные, крюковые грейфовые и магнитно-грейфовые краны.

2) Однобалочный кран (подвесной или опорный) имеет самоходную электрическую таль вместо грузовой тележки. В отдельную группу можно отнести металлургические мостовые (литейные, завалочные, колодцевые и др.), у которых есть грузозахватные органы, и специально оборудованные для них средства управления текущими процессами.

3) Кран-штабелер относится к семейству мостовых кранов. У данной машины грузовая тележка имеет поворотный механизм, с помощью которого перемещается вилочный захват, на который крепится пакет с грузом, позволяющий производить укладку и разбор штабелей.

4) Башенный кран преимущественно используется при промышленно-гражданском строительстве, также применяется для достроечных работ в сфере судостроения. Достаточно удобный вид кранов, с помощью него можно легко демонтировать становки и осуществлять их перевозку.

5) Кран козловой находит широкое применение на складах, особенно при разгрузке штучного товара, контейнеров, дерева, обслуживается гидроэлектростанцией. Зачастую в качестве грузозахватного органа используется крюк, но бывают и случаи когда применяются специализированные устройства.

6) Кран-манипулятор относится к кранам стрелового типа, работает на автомобильном шасси и производит его загрузку и разгрузку. Часто применяется в качестве дополнительной установки на грузовики для более легкой и быстрой погрузки товара. 
