Виды каркасных зданий. 
На сегодняшний день,  пожалуй, самое технологичное решение для загородного  жилища – это каркасное домостроение. Качественные натуральные материалы делают дом экологичным. Новейшие конструкторские разработки обеспечивают прочность и надежность строения: от фундамента и стен до кровли и инженерного оснащения. 

Внешний вид каркасного дома зависит от  выбранного варианта отделки, которых предлагается достаточное множество для удовлетворения индивидуальных  пристрастий.  Также есть несколько  методов строительства быстровозводимых  домов на основе каркаса, определяемых технологией  возведения здания.

Деревянно-каркасная технология. 

Деревянно-каркасные дома подходят практически для любых климатических и геологических условий нашей страны. В них тепло и комфортно. Основа такой технологии —  каркас из сухого дерева, который представляет собой систему вертикальных  стоек и горизонтальных обвязок.  Сборка элементов по принципу сотовой структуры обеспечивает прочность и жесткость конструкции.  Через каждые 40см в нижнюю обвязку из брусьев устанавливают стойки из  калиброванной доски  размером  4-5см на 15 см. 

Сначала каркас обшивают снаружи негорючей цементно-стружечной (ЦСП) или  ориентировано-стружечной (ОSB) плитами.  С внутренней стороны  стеновые ячейки   заполняют утеплителем, который в свою очередь, закрывают пароизоляционной пленкой. На нее набивают обрешетку и гипсокартон. 

В качестве утеплителя применяют  стекловату (URSA, Isover), базальтовую (каменную) вату (Rockwol),  пенополистерол или «Эковату».  Пароизоляционная пленка-мембрана  защищает утеплитель от попадания влаги изнутри помещения, что важно, так как  увеличение влажности утеплителя  всего на один  процент  снижает его свойства теплоизоляции на тридцать процентов.

От попадания влаги снаружи стены каркасного дома предохраняет ветрозащитная мембрана.  Которая, кроме этого, позволяет парам свободно выходить из стены, обеспечивая  ей свободное «дыхание».  Пленки–мембраны значительно увеличивают теплоизоляционные свойства конструкции и  в  сочетании с современной системой вентиляции обеспечивают тепло и уют в доме.

Для наружной отделки существует множество  вариантов,  как говорится «на любой вкус и цвет». Можно обшить дом  вагонкой, сайдингом, виброцементными или полимерными плитами, или обложить кирпичом.  Можно  оштукатурить стены  непосредственно  по наружным плитам или сделать комбинированную отделку. 
Так как вес каркасно-панельного дома невелик,  фундамент  под него делают ленточным облегченным или выполняют из облегченной                  монолитно-бетонной плиты.  При монтаже  кровли, помимо теплоизоляции,  для предотвращения течи  из-за образующегося  конденсата  применяют  пароизоляционные мембраны. 

Водопровод, электропроводку, отопление, вентиляцию и другие внутренние коммуникации утраивают внутри стен. В деревянно-каркасных строениях предусматривается воздушная система отопления. С помощью вентилирования и кондиционирования регулируется микроклимат в помещениях и создается оптимально комфортная обстановка в доме. 

Каркасно-панельная технология. 

Еще один вид быстровозводимого  дома по каркасной технологии – каркасно-панельный. Готовые элементы конструкции, выполненные в заводских условиях: стеновые и потолочные панели, напольные перекрытия, доставляют  непосредственно на строительную площадку. Их  монтаж  занимает всего три-четыре дня. 

Готовая панель – это рамный каркас,  с двух сторон обшитый плитами и заполненный утеплителем с пленкой-мембраной пароизоляции. С  вмонтированной на заводе   инженерной разводкой  и установленными окнами. После монтажа можно сразу же приступать к чистовой отделке: настилу  полов, покраске  и оклейке обоями. 

Каркасно-панельная сборка  позволяет спроектировать почти любой вид дома. Заводское производство элементов конструкции  гарантирует качество, надежность и прочность жилища. Еще один немаловажный  плюс такого метода – фиксированная цена и сроки строительства.  

Каркасно-брусовые  дома. 
Традиционный русский брусовый деревянный дом в  сочетании с каркасной технологией также можно отнести к каркасному домостроению. С той лишь оговоркой, что такие дома не являются быстровозводимыми. 

Вертикальные брусья с пазами по бокам каркаса толщиной 10см и горизонтальные брусья с шипами на концах толщиной 15-20 см составляют стену  каркасно-брусового дома. С наружной стороны  укладывают легкий слой утеплителя и  обшивают ЦСП или ОСП.
Примерно через год, когда брусья дадут усадку  можно законопачивать швы и   доделывать  внутреннюю отделку. Наружная отделка  такая же, как и  для других каркасных домостроений. 

Легкий стальной каркас. 
В нашей стране  для быстровозводимого жилья  применяется и сравнительно новая технология каркасного строительства на основе  металлического каркаса из стального холоднокатаного тонкостенного оцинкованного  профиля.  Конструкция состоит из смонтированных стеновых металлических  панелей. 

Технология предусматривает  самонесущие, несущие и навесные панели.   С-образный стальной оцинкованный профиль имеет толщину от 1,4 до 1,8 мм. Каркас закрывается с двух сторон гипсокартонными плитами         (ЦСП или ГВЛ)  в 12-14 мм, которые обладают повышенной огнестойкостью. Для внутренней обшивки также могут быть использованы  пазогребневые плиты. Заполняется каркас газобетоном или минераловатными матами  в 15-20 см. 

Каркасное домостроение на сегодня самый конкурентноспособный вид домостроения, позволяющий в короткие сроки возводить  прочное, надежное и  комфортное жилье. 

