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Verbesserte Wartung vor Ort

Ausgezeichnete Sensorleistung
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HumiTrac™

General Eastern
Messwertgeber fur relative
Feuchtigkeit/Temperatur

wurde unt Namen
Tei des GE High-Technology-
Nesstechrikgeschofiszueigs-
GESensing.





ПЕРЕВОД
	Функциональные характеристики

· Датчик, заменяемый непосредственно на месте, повторная калибровка в NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) 
· Измерение относительной влажности от 0 до 100 %

· Заводская калибровка, сопровождаемая в дальнейшем силами NIST
· Выходы для относительной влажности и температуры, выбираемые потребителем

· Надежная, оправдавшая себя емкостная сенсорная технология

· Привлекательная и прочная упаковка

· Точность измерения относительной влажности 2 % или 5 %

· Может быть получен сертификат NIST
· Разнообразные температурные измерения

· Температурная компенсация

· Низкие эксплуатационные расходы

· Два года гарантии
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Фирма “General Eastern”
Датчики для измерения относительной влажности и температуры

[image: image5.emf]HumiTrac – это продукт фирмы “General Eastern”. “General Eastern” под новым именем “GE Sensing” стала частью отрасли по производству высокотехнологичной измерительной техники компании “General Electric”.


	Применение

· Отопительные установки и кондиционеры, регулировочные устройства для зданий

· Системы организации энергоснабжения (EMS)
· Регулировка теплосодержания

· Качество воздуха во внутренних помещениях (IAQ)
· Чистые производственные помещения

· Музеи, архивы, библиотеки

· Больницы, лаборатории

· Регулировочные устройства кондиционеров

· Фармацевтическая промышленность

· Плавательные бассейны

· Содержание животных

________________________________





Улучшенное техническое обслуживание непосредственно на месте
Модель HumiTrac оснащена сенсорным модулем, заменяемым непосредственно на месте. К датам калибровки он может быть возвращен в NIST, и это дает конечному потребителю возможность заменить сенсор непосредственно на месте и одновременно получить точность измерения относительной влажности, равную ±2 %, а также реальное сопровождение со стороны NIST. Потребитель отключает прибор, инсталлирует новый сенсорный модуль и включает прибор снова. Все требующиеся данные калибровки заложены в запоминающем устройстве сенсорного модуля и немедленно загружаются в измерительный прибор. Этим исключается необходимость в длительной и дорогостоящей заводской калибровке, а длительность простоев на работы по поддержанию прибора в исправности снижается почти до нуля.

Отличные результаты сенсора
Модель HumiTrac обладает прочным емкостным сенсором, который дает измерения по всему диапазону относительной влажности от 0 до 100 % с отличными временем реакции, линейностью и стабильностью. Восстановление после нагрузки вследствие попадания конденсата и химикатов исключительное, а встроенный фильтр, а также модульный электронный блок с покрытием обеспечивают длительный срок службы. Все сенсоры подвергаются десятичасовой цифровой калибровке. Это предпринимается в сравнении с сертифицированным первичным эталонным стандартом NIST. Приборы с подготовкой сигнала по температуре выдерживают точность, указанную для относительной влажности, по всему рабочему диапазону от -40 º С до +60 º С.

Максимальная гибкость
Модель HumiTrac можно разнообразно конфигурировать непосредственно на месте или в мастерской. Посредством минимизации необходимого количества конфигураций фирма GE снижает расходы на запасы и предлагает конечному потребителю максимальную гибкость. Все версии оснащены выбираемыми непосредственно на месте выходами (от 0 до 5 В, от 0 до 10 В, от 4 до 20 мА); пассивные температурные версии обладают термистором на 3 кОм и 10 кОм. Требуется лишь простая настройка ползунковыми переключателями. Температурные версии с подготовкой сигнала обладают диапазоном от 0 º С до 50 º С или от            -40 º С до +60 º С. Специальные диапазоны можно приобрести по заказу на более значительные количества.
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Прочный привлекательный корпус
Все конфигурации прибора HumiTrac оснащены прочным трудновоспламеняющимся корпусом из пластика АБС марки UL-94V. Версии, предназначенные для использования в воздушных каналах и на открытом воздухе, обладают отличной устойчивостью к климатическим воздействиям (класс защиты IP42). Особое внимание в дизайне обращалось на то, чтобы приборы, предназначенные для крепления к стене, давали возможность лучшего протекания воздуха, что сокращает время реакции сенсора и почти устраняет возможность саморазогрева электронной части измерительных датчиков, который может привести к понижению точности измерений.

Быстрая, простая инсталляция
Все модели HumiTrac оснащены большими съемными клеммными колодками со штекерными разъемами, вследствие чего отпадают работы по прокладке проводов в тесных местах. Прокладка проводов может быть выполнена в приборе заранее отдельно от электронной части. Это является особым преимуществом на стройках, где из-за воздействия сырости, пыли и красок  сенсоры и электронная часть могут быть повреждены. Все модели обладают предохранительным устройством, с помощью которого крышка крепится на корпусе. Благодаря этому монтер может производить монтаж в приборе, не удерживая крышку рукой.
Минимальные эксплуатационные расходы
Благодаря двухгодичной гарантии*, упрощенному управлению запасами, сокращенному времени инсталляции и техническому обслуживанию непосредственно на месте модель HumiTrac вводит стандарт на пониженные материальные расходы и соотношение цена-производительность.

* Только измерительный датчик, на сменный сенсор дается годичная гарантия.


