МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ КЛАПАН

Инструкция по монтажу M.A.V.
(с.2)

1. Установите по отвесу механизированный переменный клапан в соответствии с прилагающимися рисунком и чертежом.
Примечание: Регулирующий клапан, подсоединенный к порту «А» на механизированном переменном клапане, должен называться «Alt A» во время программирования. Регулирующий клапан, подсоединенный к порту «В» на механизированном переменном клапане, должен называться «Alt В».
(с.3)

Прежде чем подсоединять счетчик, механизированный переменный клапан и соединительные кабели, необходимо разорвать две пластиковые петли – одну на регулирующем клапане Alt A, а другую – на Alt B. 
2. При помощи остроносых плоскогубцев разорвите пластиковые петли на каждом бортике заднего щитка. Удалив петли можно будет протянуть два кабеля через каждый бортик. 

(с.4)

3. Протяните кабели через задний щиток и соедините их сквозь зажимное приспособление. Оставьте около 1 фута (30,5 см) кабеля в заднем щитке для дальнейшего подсоединения монтажной платы. 
4. 8-дюймовый кабель двигателя переменного клапана должен быть подсоединен к двухштыревому разъему, помеченному как DRIVE на регулирующем клапане “Alt A”. 
(с.5)

5. Подсоедините каждый конец 8-дюймового переменного соединительного кабеля к трёхштыревому разъему, помеченному как «INTERCONNECT CABLE» (соединительный кабель), на регулирующих клапанах “Alt A” и “Alt B”.
ПРИМЕЧАНИЕ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДИНИЧНОГО СЧЕТЧИКА: При применении одиночного счетчика (обычно на 1,5 и 2 дюйма) с механизированным переменным клапаном, необходимо использовать трёхпроводной соединительный шнур P/N V3474 между регулирующими клапанами. Чёрный провод (ближайший к предохранителю на монтажной плате) предназначен для отправки сигнала счетчика другому регулирующему клапану.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОГО СЧЕТЧИКА:
При применении двух счетчиков, по одному на каждом регулирующем клапане, необходимо использовать двухпроводной соединительный шнур P/N V3474-01 между регулирующими клапанами. Чёрный провод (ближайший к предохранителю на монтажной плате) извлекается по получении каждым регулирующим клапаном своего сигнала счетчика. Использование трёхпроводного соединительного шнура с двойным счетчиком может привести к ошибке в работе регулирующих клапанов. Можно использовать трёхпроводной соединительный шнур применительно к  двойному счетчику посредством извлечения или вырезания черного провода (ближайшего к предохранителю на монтажной плате) из трёхштыревого разъема. 
(с.6)

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДИНИЧНОГО СЧЕТЧИКА: Подключите 15-дюймовый кабель гидрометра к трёхштыревому разъему, помеченному как METER, либо на регулирующем клапане Alt A, либо на Alt B.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с количеством проводов проходящих через задний щиток, данное подключение будет гораздо проще осуществляться на регулирующем клапане Alt B. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОГО СЧЕТЧИКА: Подключите 15-дюймовый кабель гидрометра к трёхштыревому разъему, помеченному как METER, на обоих регулирующих клапанах.
(с.7)

7. Подсоедините силовой кабель к обоим четырехштыревым разъемам, помеченным как 12VAC PWR на регулирующих клапанах “Alt A” и “Alt B”. Регулирующий клапан будет готов к программированию. 
