M266 - клещи , для измерения различных параметров электрического тока и 

напряжения цепи.M266- это относительно недорогая модель, поэтому она 

идеально подходит для радиолюбителей и применения при домашнем 

ремонте электороприборов. С помощью   M266 вы можетет измерять как 

постоянное, так и переменное напряжение, сопротивлене проводников, 

величину переменного тока, чыстоту тока. M266 может проверять 

работоспособность диодов , а также прозвонку соединений. Использую 

специальную приставкку вы сможете измерить сопротивление изоляции, 

при величине напряжения, равной 500 вольт. Эти токовые клещи имеют 

массу , раную всего 310-ти граммам, и очень удобные для пользования  

размеры. При разработке клещей создатели учитывали стандарт 

безопасности IEC-1010 второй категории,что соответствует весьма 

надёжным техническим параметрам.

Измерители сопротивления- универсальные приборы предназначенные для 

определения полного , реактивного и активного сопративлений. Для 

ускорения процесса измерения величины сопротивления в современных 

моделях применяется пропускание тока одного направления, а измерения 

переменным током позволяют выявить и устранить ошибки в рассчётах. 

Измерители сопротивления применимы для определения сопротивления 

обмоток трансформаторов и различных электромагнитных реле. Также 

измерители сопративления применяются для стыков и мест сварки- то 

есть участков неоднородного характера материала.

   М2051 -  радиоизмерительный прибор , выполняющийвсе функции вольтамперметра.  М2051 может применятся для проверки правильности измерений менее точных приборов, применим для контроля за измерениями преобразователей электрического тока. С помощью М2051 можно проверять напряжение, создаваемое элементами питания ( батареями, аккомуляторами).

