Превалирующим заданием при обустройстве территории  приусадебного участка или территории предприятия  есть установка водоотвода. 

Водоотвод это система сбора излишков подземных и грунтовых и поверхностных вод с  целью отвода их с участка и избегания застоя.

В зависимости от предназначения системы водоотвода делятся на подземный дренаж, поверхностный и внутренний водоотводы.

Подземный дренаж – это разветвленная система подземных перфорированных труб, по которых происходит отток грунтовых вод от зданий за территорию участка к водоприемнику.
Поверхностный водоотвод – система сбора дождевых и талых вод с поверхности участка.
Поверхностный водоотвод бывает двух типов: линейный и точечный.
Линейный водоотвод (ливневка) – это разветвления водоотводных желобов.
Желоба это элементы водоотводной системы U – образной закругленной формы, которые собирают и направляют потоки воды. Через канализационные трубы водоотвод подсоединяется к водоприемнику. 
Желоба формируются из специальных лотков. Изготавливают лотки из пластика, бетона, фибробетона или полимербетона, с разной пропускной способностью (сечение от 100мм до 500мм).
В зависимости от потребностей покупателя, компания Стандартпарк предлагает 4 серии лотков:

серия "Mini" - низкопрофильный лоток, целесообразно использовать для паркингов, подземных гаражей), 

серия "Standard" - стандартный лоток, применяются для обустройства на пешеходных зонах, выставочных площадях, дачных участках, приусадебных территориях,

 серия "Maxi" – высокопрочные лотки для зон с повышенной нагрузкой (АЗС, складские терминалы, порты, автомагистрали),

 серия "Maxi+" - значительно увеличена пропускная способность водоотвода и его сопротивляемость большим механическим нагрузкам 
Точечный водоотвод – локальные одиночные точки сбора талой и дождевой воды с помощью дождеприемников. Размещаются под водосточными желобами, водопроводными кранами. 
Чтобы защитить каналы от засорения используется многокомпонентная защита:
- желоба и дождеприемники прикрываются защитными дренажными решетками из нержавеющей стали, меди и чугуна;

-  дождеприемники, дополнительно комплектуемые корзинами для сбора мусора. Корзины легко вынимаются и, после очистки и промывки, устанавливаются на место;

- в системе линейного дренажа вмонтированы пескоуловители, которые предотвращают заиливание системы.

Еще одно приятное новшество: для избегания проникновения неприятного запаха из канализации в дождеприемники вмонтированы специальные сифоны и перегородки. 
С тем, чтобы повысить прочность к нагрузкам и строки использования, компания Стандартпарк предлагает «усилители» из высокопрочной оцинкованной стали: насадки для желобов и специальные крепежи к лоткам.
В целях эффективного и долговечного функционирования водостоков необходимо следовать правилам установки:

– использовать стоки, которые отвечают нагрузкам на поверхность;

– применять укрепляющие бордюры для территорий с повышенной нагрузкой;

– предусматривать уклоны поверхности, по которым вода будет попадать в линию каналов и точечный дождеприемник;

– под желоба, для избегания усадки грунта, необходимо устанавливать основу песка и щебеня и бетонную обойму;

– для избегания скорого засорения использовать лотки, пескоуловители и мусоросборные корзины. 
Компания Стандартпарк является лидером по производству комплектующих товаров для поверхностных водоотводных систем индивидуального, общественного и промышленного применения.
