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1 Technische Daten

1.1.1 Technische Daten

Linge: 9.780 mm

Breite: 3.160 mm

Hohe: 1.300 auf 1.095 mm
Gewicht: 1.000 kg

1.1.2 Luftschall

— Der A-bewertete dquivalente Emissionsschalldruckpegel LpAeq (EN ISO 11202, Messung
nach DIN EN 1SO 3746, DIN 45635, Teil 1, in 1 m Abstand, in 1,6 m Hohe tiber der
Standfliche des Bedienungspersonals am Arbeitsplatz) der Maschine ist an
Dauerarbeitspldtzen niedriger oder gleich 80 dB (A).

— Der Hochstwert des momentanen C-bewerteten Schalldrucks an Dauerarbeitsplitzen des
Bedienungspersonals iibersteigt 63 Pa nicht!
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2 BestimmungsgeméRe Verwendung

Die Maschine/Anlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechni-
schen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei ihrer Verwendung Gefahren fiir Leib und Leben des
Benutzers oder Dritter bzw. Beeintriichtigungen der Maschine und anderer Sachwerte entstehen.

Der Bandftrderer ist ausschlieBlich zum Transport und Zwischenspeichern von Gipskarton-
platten bestimmt. Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestim-
mungsgeméD. - So ist beispielsweise der Transport anderer Materialien wie Spanplatten, Holz-
brettern oder Holztafeln und der Transport von Werkzeug nicht zuldssig. Der Bandférderer darfl
nicht von Personen betreten werden.

Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgeméB, sicherheits-
und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Stérungen, insbesondere
solche, die die Sicherheit beeintriichtigen kénnen, umgehend durch Fachpersonal beseitigen
lassen!

Zur Storungsbeseitigung oder Reparatur sind nur Originalbauteile oder vom Hersteller/Lieferer
ausdriicklich zugelassene Ersatzteile zu verwenden.

Die vorliegende Anlage ist nur entsprechend ihrer Auslegung zu betreiben! Jeder dariiber hin-
ausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemif. Nicht bestimmungsgeméfer oder un-
sachgemiBer Gebrauch kann zu Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und
Beeintrichtigung der Maschine fiihren. Das Risiko hierflir trigt allein der Betreiber.

Zur bestimmungsgeméBen Verwendung gehort auch das Beachten der Betriebsanleitung und die
Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Soweit die Maschine/Anlage an einen anderen Einsatzort verbracht wird, ggfs. an einen anderen
Besitzer/Betreiber {ibergeben wird, ist zu beachten, dass diese Betriebsanleitung ein unerlassli-
cher Bestandteil der Maschine ist und stets mit der Maschine verfiigbar sein muss.

Die Betriebsanleitung ist stets dem neuen Besitzer/Betreiber mit der Maschine/Anlage zu {iber-
geben und zur Kenntnis zu geben.

Ebenfalls ist zu beachten, dass Einzelmaschinen nur in der gelieferten Gesamtanlage zu betrei-
ben sind und so auch den Festlegungen und Erkldrungen der Gesamtbetriebsanleitung fiir die
Gesamtanlage unterliegt.

Die Konformitit mit der EG-Maschinenrichtlinie ist neu zu priifen und zu bestitigen, die CE-
Kennzeichnung ist anzubringen.

Dies betrifft beispielsweise die Bedien- und Sicherheitskonzepte, bzw. —philosophie:
e  Sicherheitstechnische Ausriistungen kénnen Bestandteil der Gesamtanlage sein.

* Bedien- oder Steuerungskomponenten kénnen Bestandteil der Gesamtanlage sein.

Der Hersteller/Lieferer ist nicht haftbar oder verantwortlich zu machen fiir Vorkommnisse, die
sich aus der Nichtbeachtung vorangestellter Vorschriften ergeben.
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3 Aufbau

Bandftrderer:
= Die 90 mm breiten Transportbénder laufen auf Riemenscheiben mit einem @ von
150 mm.

= Die je 9 Antriebsriemenscheiben sitzen auf einer durchgehenden und die 9 Umlenk-
riemenscheiben haben je eine Einzelspannvorrichtung.

= Zwischen der Antriebs- und Umlenkwelle sitzen Tragrollen zur Abstiitzung der
Binder.

= Jedes Band hat eine Einzelspannvorrichtung.

Antriebsart: Drehstrommotor

U

= Geriist mit 4 Stiitzen
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4 Transport

4.1 Allgemeines

Die oben genannte Maschine wird ordnungsgemaf verpackt geliefert. Die einzelnen
Elemente des Lieferumfanges mit ihren Gewichten gehen aus den Kollilisten hervor. Die
Abmessungen kdnnen dem Aufstellungs- und Fundamentplan entnommen werden. Die
einzelnen Elemente sind gegen Verrutschen und Kippen zu sichern.

Um Schiden durch Gewalteinwirkung und unvorsichtiges Be- und Entladen zu verhindern,
muss der Transport mit der nétigen Sorgfalt und Vorsicht geschehen.

Nur zugelassene und gepriifie Hebezeuge und Anschlagmittel diirfen
zur Anwendung kommen.

Die verwendeten Hebezeuge und Transportmittel miissen fiir das Ge-
wicht geeignet sein.

4.2 Lieferumfang

Die Vollstdndigkeit der Lieferung ist beim Empfang anhand der Kollilisten zu iiberpriifen.
Fehlende Teile und / oder Transportschiden sind sofort schriftlich zu melden.

4.3 Zwischenlagerung

Wird die oben genannte Maschine nicht unmittelbar nach der Anlieferung montiert, muss
sie sorgfiltig an einem geschiitzten Ort gelagert werden. Die oben genannte Maschine ist
ordnungsgeméh abzudecken, um zu verhindern, dass Staub und Feuchtigkeit eindringen
kénnen.

Damit die Funktionstiichtigkeit der oben genannten Maschine erhalten bleibt, ist diese
wihrend der Lagerung zu warten.

Die blanken Teile der oben genannten Maschine sind mit einem geeigneten Korrosions-
schutz zu versehen.

Erfolgt eine Zwischenlagerung iiber diesen Zeitraum hinaus, so ist eine Nachkonservierung
mit z.B.: Tectyl 506 oder einem #hnlichen Konservierungsstoff vorzunehmen.
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5 Montage und Demontage

5.1 Allgemeine Hinweise
Wir empfehlen, die Montagearbeiten an der oben genannten Maschine durch G-BSH- Per-
sonal durchfiithren zu lassen.

G-BSH bietet nach individueller Vereinbarung auch weitere Serviceleistungen fiir War-
tung/Instandhaltung und Demontage bestehender Anlagen an.

Fiir Schiden infolge unsachgeméBer Ausfiihrung der Montage-/Demontagearbeiten und
Montage-/Demontageeinstellungen iibernehmen wir keine Haftung!

5.2 Montage
5.2.1 Aufstellungsbedingungen
Bei der Raumplanung (z.B.: Planungsausfithrung durch den Kunden) ist darauf zu achten,

dass um die oben genannte Maschine geniigend Platz und eine freie Zufahrt vorhanden
sind, damit die Montagearbeiten ohne Behinderung durchgefiihrt werden kénnen.

Voraussetzung fiir die Aufstellung der oben genannten Maschine ist ein
belastbarer, sauberer Unterbau mit ebenen, horizontalen Aufhahmeflidchen

5.2.2 MaRnahmen vor Montagebeginn

e  Ermittlung und Festlegung der Achsen.
¢  Uberpriifung der MaBhaltigkeit der Fundamente.

e  Vollstdndigkeitskontrolle des Zubehors und der Montageteile.

Nur zugelassene und gepriifte Hebezeuge und Anschlagmittel diirfen
zur Anwendung kommen.

Die verwendeten Hebezeuge und Transportmittel miissen fiir das Ge-
wicht geeignet sein.
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GRENZEBACH

610-110 Bandftrderer Besichs
anleitung
Montage und Demontage

5.2.3 Aufstellung

1. Geriiststiitzen aufstellen und mit Diibeln am FuBboden befestigen.

9

Bandftrdererrahmen mit Transportbiindern (endlos) auf das Geriist legen.

L

Transportbinder auf Antriebs- und Umlenkriemenscheiben legen.

Stiitzwalzen einbauen.

B

Forderer mit Hilfe der Einstellfiifie auf erforderliches Héhenniveau ausrichten.

N

Die Elektromontage darf nur durch einen Fachmann vorgenommen
werden.

Vor dem Probelauf ist zu priifen, ob die elektrischen Schutzein-
richtungen (Motorschutzschalter, Erdungswiderstand usw.) ordnungs-
gemil installiert und eingestellt sind.
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5.3 Demontage

5.3.1 Vor der Demontage der Maschine / Anlage

Wir empfehlen, die Demontagearbeiten durch G-BSH- Personal durchfiihren zu lassen.
(siche zuvor 5.1 Allgemeine Hinweise)

Gefahr fiir Gesundheit und Leben.

Elektrische Energie komplett abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern!

Hydraulik- / Pneumatiksysteme, Leitungen, Gerite drucklos
machen und gegen Wiedereinschalten sichern!

Gasleitungen schliefien und gesamtes System entliiften und gegen
Wiedereinschalten sichern!

Dampfzuleitungen schliefen und gesamtes System drucklos
machen und gegen Wiedereinschalten sichern!

Olzuleitungen schlieBen und gesamtes System drucklos machen,

Ol umweltgerecht entsorgen!
Wasserzuleitungen schlieen und gesamtes System entleeren!
Komplette Maschine / Anlage auskiihlen lassen!

Schwebende Lasten in eine stabile Lage bringen und die
Gegengewichte gegen Absinken sichern (Steckbolzen, Kette, ...)

5.3.2 Ole, Fette und andere chemische Substanzen

Beim Umgang mit Olen, Fetten bzw. bei der eventuell erforderlichen
Entsorgung dieser und anderer chemischer Substanzen miissen die fiir
das Produkt geltenden (nationalen) Vorschriften eingehalten werden!

5.3.3 Bei SchweiB-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine / Anlage

Gefahr fiir Gesundheit und Leben.

Feuerldschausriistung bereitstellen!
Personliche Schutzausriistung tragen!
Vorhandene nationale Vorschriften beachten!

Geeignete Werkzeuge, Maschinen, Geriiste, Absperrungen usw.
verwenden!
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5.3.4 Hebezeuge / Anschlagmittel

Nur zugelassene und gepriifte Hebezeuge und Anschlagmittel diirfen
zur Anwendung kommen.

Die verwendeten Hebezeuge und Transportmittel miissen fiir das Ge-
wicht geeignet sein.

5.3.5 Durchfiihrung der Demontage

Nach Abschaltung/Entlastung von allen gefidhrlichen Energien:

- elektrischer Strom
- Druckluft

- Hydraulik

- Energiespeicher

- gehobene Lasten
- Druckspeicher

und der Entsorgung aller Betriebs- und Hilfsstoffe, sowie Entleeren der Leitungen, kann die
mechanische Demontage erfolgen.

Zun#chst werden alle externen Versorgungsleitungen:
- Elektrik
- 0l
- Wasser
- Dampf

getrennt und demontiert.

AnschlieBend erfolgt das Zerlegen der Maschine/Anlage in transportfihige Einheiten, bezogen
auf die vorgesehene Weiterverwendung.

Die Betriebsanleitung muss als fester Bestandteil der Anlage bis zur Verschrottung bei der Ma-
schine/Anlage mitgefithrt werden, um dem jeweiligen Besitzer ggfs. notwendige Riickfragen bei
G-BSH zu ermdglichen!
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6 Probelauf und Inbetriebnahme

6.1 Organisation

Bei der Inbetriebnahme soll Bedienungspersonal anwesend sein. Wihrend der Inbetriebnahme
erfolgt eine intensive Einweisung in die Betriebsweise der Anlage.

Erhihte Vorsicht !

Nur durch autorisiertes Fachpersonal !
Anderes Personal nur nach vorheriger Sicherheitsunterweisung
hinzuziehen.

6.2 Vorbereitung

6.2.1 Mechanik
Priifen :

= Sind alle Werkzeuge und Teile aus dem Erzeugnis entfernt? Auch auf den oberen Bereich

achten.
= Sind alle sichtbaren Schraubverbindungen fest angezogen?
= Die Riemenvorspannung kontrollieren, um eine einwandfreie Leistungsiibertragung zu

gewihrleisten.

= Schmierstellen entsprechend Schmierplinen ausreichend geschmiert?

U

Priifen der beweglichen Teile auf Leichtgingigkeit.

= Einstellung der einstellbaren Vorrichtungen

Gefahr fiir Gesundheit und Leben.

Erforderliche Schutzeinrichtungen anbringen. Ohne Schutzeinrichtungen
darf das Erzeugnis nicht betrieben werden.

6.2.2 Pneumatik
Priifen:
= Alle Druckluftleitungen, Schliuche und Verschraubungen auf Undichtigkeiten und dufer-
lich erkennbare Beschiddigungen
= Druck der Arbeitsluft entsprechend der Auslegung?
610_110_00_Bandfoerderer.doc Auftrags-Nr. Kapitel - Seite
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6.2.3 Elektrik
Priifen:
= Verkabelungen und deren Befestigung an Motoren, Endschaltern usw.
= Ist Stromart, Spannung und Frequenz zum Motor passend?

= Verschraubung der Erdung mit dem Erdungsband

Gefahr fiir Gesundheit und Leben.

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen diirfen nur von einer
Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und
Aufsicht einer Elektrofachkraft gemal den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

Gefahr fiir Gesundheit und Leben.

Nur Schutzschalter mit korrekt eingestellter Nominal-Stromstarke
verwenden!

Bei Storungen in der elektrischen Energieversorgung Erzeugnis sofort
abschalten !

6.3 Anfahren

Gebots-Hinweis

Die Erstinbetriebnahme muss von einem autorisierten Grenzebach-BSH-
Mitarbeiter iiberwacht werden.

1. Hauptschalter einschalten

2. Motor einschalten: Antriebsmotor kurz ein- und danach sofort abschalten,
um die Laufdrehrichtung zu priifen. Gegebenenfalls ist
der Motor umzupolen

Vorgang bei allen Motoren wiederholen

St e

Start Motore im Automatikbetrieb

Schalt- und Schutzfunktionen NOT-AUS- Abschaltung
tiberpriifen:

wn

Funktion der sichtbaren Reparaturschalter

Funktion der Zugangskontrollen (Tiiren / Sicherheits-
lichtschranken)

6. Test mit Produkt
7. Test mit Produktion

610110 00 Bandfoerderer doc Aufirags-Nr. Kapitel - Seite
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7 Bedienung

nicht im Lieferumfang GBSH enthalten
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8 Funktion

Die vom Etagenentnehmer kommende Plattenformation wird vom Bandftrderer langsam
ibernommen und dann schnell zum Querfbrderer 2 transportiert. Hat die Plattenhinterkante den
Bandforderer verlassen, wird dieser wieder umgeschaltet auf langsame Geschwindigkeit. Bei
nicht aufnahmebereitem Querforderer 2 wird der Bandforderer-Antrieb ausgeschaltet, bevor die
Plattenformation den Querforderer 2 erreicht. Wenn die Aufnahmebereitschaft des Quer-
forderers 2 wieder hergestellt ist, wird der normale Ablauf durch direktes Einschalten des
Bandftrderers wieder hergestelit.
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9 Storungen

9.1 Elektrische Stérungen

siehe Beschreibung Steuerung
(Beschreibung der Steuerung nicht im Lieferumfang GBSH)

9.2 Mechanische Stérungen

Bei Storungen der Einbauteile, siche Betriebsanleitung der Hersteller im Ordner Maschinen bzw.
Standard.
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Wartung und Instandhaltung

10 Wartung und Instandhaltung

10.1 Vorbereitung

Bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten Sicherheitshinweise beachten!

Eine regelméfige Wartung ist unerldsslich. Betriebsstdrungen, die durch unzureichende oder
unsachgemiBe Wartung hervorgerufen worden sind, kénnen Kosten und Stillstandszeiten verur-
sachen.

Es sind nur die Instandsetzungsarbeiten beschrieben, die im Rahmen der Wartung vorkommen,
oder zum Auswechseln von Verschleifiteilen bendtigt werden. Die nachfolgenden Hinweise,
sowie die einzelnen Schritifolgen sind zu beachten.

Unbrauchbar gewordene Schrauben sind durch neue Schrauben in gleicher Qualitét (Festigkeit,
Werkstoff) und Ausfithrung zu ersetzen.

Vor allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist die oben
genannte Maschine abzuschalten und gegen ungewolltes und un-
erlaubtes Einschalten zu sichern.

Die Schutzvorrichtungen erst nach Abschaltung und Absicherung
entfernen!

Eigenmichtige Umbauten und Veridnderungen, welche die Sicherheit
der oben genannten Maschine beeinflussen, sind nicht gestattet.

Reinigungsmittel konnen gesundheitsschiidlich sein.
Dampfe nicht einatmen.

Keine offene Flamme beim Reinigen.

Dimpfe der Reinigungsmittel kénnen brennbar sein. Sicherheits- und
Verarbeitungs- Hinweise der Hersteller der Reinigungsmittel beach-
fen.

10.2 Wartungsarbeiten

Die nachfolgend aufgefiihrten Wartungsintervalle basieren auf ununterbrochenen Betrieb. Auf-
grund der unterschiedlichen Betriebsverhiltnisse kann im voraus nicht festgelegt werden, wie oft
eine Inspektion, Verschleiffkontrolle und Wartung notwendig ist. Unter Beriicksichtigung Threr
Betriebsverhiltnisse ist eine zweckmaBige Inspektionsroutine festzulegen.

10.2.1 Transportriemen

Verschlei} priifen, gegebenenfalls auswechseln.

Intervall: monatlich
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10.2.2 Spanngehauselager

Lagerspiel, Abdichtung der Lager und festen Sitz der Spannringe priifen.
Intervall: halbjghrlich

10.2.3 Tragrollen

Lagerspiel und Abdichtung der Lagerungen priifen, gegebenenfalls Tragrolle auswechseln.

Intervall: jahrlich

10.2.4 Riemenspannrollen

Lagerung priifen, gegebenentalls Rolle auswechseln.

Intervall: jahrlich

10.2.5 Getriebemotore

Siehe separate Dokumentation des Herstellers.

10.2.6 Schmierung

Siehe separate Schmieranleitung.

10.3 Abschluss

Gefahr fiir Gesundheit und Leben.

Erforderliche Schutzeinrichtungen anbringen. Ohne Schutzeinrich-
tungen darf das Erzeugnis nicht betrieben werden.
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