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1 Технические данные

1.1.1 Технические данные

                                               Длина:                        9.780 мм
                                               Ширина:                     3.160 мм

                                               Высота:                      1.300 до 1.095 мм

                                               Вес:                             1.000 кг

1.1.2 Воздушный шум
- Уровень громкости эмиссионного шума LpAeq устройства, эквивалентный по оценочной шкале уровню А, (EN ISO 11202, измерение согласно DIN EN ISO 3746, DIN 45635, часть 1, на расстоянии 1 м, на высоте 1,6 м над опорной поверхностью для обслуживающего персонала у рабочего места) у мест постоянной работы ниже или равен 80 дб (A). 
- Максимальное значение мгновенного звукового давления, равного по оценочной шкале уровню C, не превышает 63 Па у мест постоянной работы обслуживающего персонала!
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2 Надлежащее использование

Установка сконструирована согласно уровню техники и в соответствии с признанными правилами техники безопасности. Но всё же при её использовании может возникнуть опасность для жизни пользователя или третьих лиц, а также повреждения установки и других предметов. 
Ленточный транспортёр предназначен исключительно для транспортировки и промежуточного хранения плит из гипсокартона. Использование в других целях считается ненадлежащим. – Так, например, транспортировка других материалов – натяжных плит, деревянных досок или деревянных плит, а также транспортировка инструмента - недопустимы. Запрещается наступать на ленточный транспортёр. 
Использовать установку только в технически безупречном состоянии, а также в соответствии с предназначением установки, при соблюдении техники безопасности и с учётом рекомендаций руководства по эксплуатации! Неисправности, особенно такие, которые могут причинить вред безопасности, должны быть немедленно устранены специалистами!
Для устранения неисправностей или ремонта необходимо использовать только оригинальные детали или запасные детали, которые имеют специальное разрешение со стороны производителя / поставщика. 
Эксплуатировать данную установку только в соответствии с её конструктивными данными и предназначением! Каждое использование в других целях является не надлежащим. Каждое ненадлежащее или неправильное использование может привести к опасности для жизни пользователя или третьих лиц, а также к повреждению установки. Риск за это несёт только лицо, эксплуатирующее установку.
К надлежащему использованию относится также соблюдение рекомендаций руководства по эксплуатации и соблюдение условий техосмотра и техобслуживания. 
Если установку необходимо доставить на другое место использования или она должна быть передана другому владельцу / пользователю, необходимо принимать во внимание то, что данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой составной частью установки и должно всегда иметься в распоряжении вместе с установкой.
Руководство по эксплуатации необходимо всегда передавать новому владельцу / пользователю вместе с установкой, и это должно быть доведено до их сведения.
Также необходимо обращать внимание на то, что отдельные устройства нужно эксплуатировать только в составе всей установки, и это закреплено в положениях и пояснениях Общего руководства по эксплуатации для всей установки.
Необходимо заново проверить и подтвердить конформность директивам по установкам EC. Необходимо нанести маркировку CE. 
Это касается, например, концепций эксплуатации и безопасности или философии эксплуатации и безопасности:

· Технически безопасное оборудование может быть составной частью всей установки.
· Компоненты обслуживания или управления могут быть составной частью всей установки.
Производитель / поставщик не несёт ответственность или его нельзя сделать ответственным за происшествия, которые могут возникнуть вследствие несоблюдения указанных выше предписаний.
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3 Конструкция

                          Ленточные транспортёры:

                          - Транспортёрные ленты шириной 90 мм двигаются на ремённых шкивах   

                            диаметром 150 мм.
                          - Каждые 9 приводных ремённых шкива расположены на сквозном 
                            отдельном натяжном устройстве,  а 9 направляющих ремённых шкива 
                            имеют по одному отдельному натяжному устройству.
                          - Между приводным валом и направляющим валом расположены опорные 

                            ролики для опоры лент.
                          - Каждая лента имеет отдельное натяжное устройство.
                          - Вид привода: трёхфазный электродвигатель.

                          - Каркас с 4 опорами.
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4 Транспортировка

4.1 Общее

                      Установка, названная выше, поставляется в упакованном виде в 

                      соответствии с определёнными требованиями. В отгрузочных документах 

                      обозначены отдельные элементы комплекта поставки с указанием их веса. 
                      Размеры могут быть взяты из плана монтажа и плана фундамента. 
                      Отдельные элементы нельзя опрокидывать и сдвигать.
                      Для предотвращения повреждений при силовом воздействии и 

                      при неосторожных погрузочно-разгрузочных работах транспортировка 

                      должна осуществляться с необходимой тщательностью и осторожностью.
	  Можно использовать только допустимые и проверенные подъёмные  

  механизмы и захваты.

  Используемые подъёмные механизмы и транспортные средства должны 
  подходить для веса установки.




4.2 Комплект поставки
                     Полноту комплекта поставки необходимо проверить при приёмке на 
                     основании отгрузочных документов. Наличие отсутствующих деталей и / или 

                     повреждения, возникшие при транспортировке, необходимо тотчас 

                     письменно зафиксировать.
4.3 Промежуточное хранение

            Если выше названная установка монтируется не сразу после осуществления 

            поставки, то необходимо организовать её тщательное хранение в 

            защищённом месте. Названную выше установку необходимо накрыть 

            соответствующим образом, чтобы внутрь не проникли пыль и влага.
            Для сохранения работоспособности названной выше установки необходимо 

            проводить техобслуживание установки во время её хранения. 

            Детали без покрытия названной выше установки необходимо снабдить 

            подходящей защитой от коррозии. 
            Если промежуточное хранение длится дольше установленного срока, то 

            необходимо обеспечить дополнительное предохранение от коррозии, 
            например, с помощью консерванта Tectyl 506 или с помощью подобного 
            консерванта.
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5 Монтаж и демонтаж

5.1 Общие указания

                    Мы рекомендуем проводить монтажные работы указанной выше установки с 
                    привлечением персонала компании Grenzebach BSH.
                    Компания Grenzebach BSH предлагает согласно индивидуальной 
                    договорённости также и другие сервисные услуги для проведения 
                    техобслуживания/ текущего ремонта и демонтажа имеющихся установок.
                    За повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения 
                     монтажно-демонтажных работ и осуществления настроек при монтаже и 
                     демонтаже, мы не несём ответственность!
5.2 Монтаж

5.2.1 Условия установки

                     При планировании помещения (например, при осуществлении планирования 
                     клиентом) необходимо обращать внимание на то, чтобы вокруг названной 
                     выше установки имелось достаточно места и место для свободного 
                     подъезда, чтобы можно было проводить монтажные работы без затруднений.
	Условием для монтажа названной выше установки является чистый фундамент с определённой нагрузочной способностью и с ровными горизонтальными установочными поверхностями.



5.2.2 Мероприятия перед началом монтажа
· Определение положения и фиксация осей.
· Проверка соблюдения заданных размеров фундаментов.
· Контроль полного наличия принадлежностей и монтажных деталей.
	Разрешается использовать только допустимые и проверенные подъёмные механизмы и захваты.
Используемые подъёмные механизмы и транспортные средства должны подходить для веса данной установки.
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5.2.3 Установка/монтаж

1. Установить каркасные опоры и закрепить их на полу с помощью дюбелей.

2. Наложить раму ленточного транспортёра с транспортёрными лентами (бесконечны) на каркас.
3. Уложить транспортёрные ленты на приводные и направляющие ремённые шкивы.
4. Установить опорные валки.
5. Ленточный транспортёр установить горизонтально с помощью регулировочных оснований на необходимый уровень высоты.
	Электромонтаж должен проводиться только специалистом.

Перед пробным пуском необходимо проверить, смонтированы ли надлежащим образом и настроены ли электрические защитные устройства (предохранитель двигателя, настройка сопротивления заземления и т.д.).
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5.3   Демонтаж

5.3.1 Работы перед демонтажем установки

                Мы рекомендуем проводить демонтажные работы указанной выше установки с 
                привлечением персонала компании Grenzebach BSH (см. п. 5.1 
                Общие указания).
	Опасность для здоровья и жизни
· Отключить полностью электроэнергию и установить предохранение против повторного включения!

· Отключить давление в гидравлических / пневматических системах, линиях, приборах и установить предохранение против повторного включения!
· Закрыть газопроводы, удалить воздух из всей системы и установить предохранение против повторного включения!
· Закрыть подводящие паропроводы, отключить давление во всей системе 
            и установить предохранение против повторного включения!
· Закрыть подводящие топливопроводы, отключить давление во всей системе, удалить топливо согласно нормам защиты окружающей среды!

· Закрыть подводящие водопроводы и удалить воду из всей системы!
· Охладить всю установку!
· Висящие грузы привести в стабильное положение и зафиксировать противовесы против падения (тягово-сцепное устройство, цепь, …)



5.3.2 Масла, жиры и другие химические субстанции

	При обращении с маслами, жирами или при возможно необходимом удалении этих и других субстанций необходимо соблюдать актуальные для данного продукта (национальные) предписания!



5.3.3 При проведении сварочных, шлифовальных работ, работ по прижиганию у установки
	Опасность для здоровья и жизни

· Подготовить оснащение для тушения пожара!

· Иметь личные средства защиты/защитную одежду!

· Соблюдать имеющиеся национальные предписания!
· Использовать подходящие инструменты, устройства, леса, запорные приспособления и т.д.!
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5.3.4 Подъёмные механизмы / захваты

	Разрешается использовать только допустимые и проверенные подъёмные механизмы и захваты.

Используемые подъёмные механизмы и транспортные средства должны подходить к весу установки.



5.3.5 Проведение демонтажа

               После отключения / снятия нагрузки со стороны опасных источников энергии:
· электроэнергии

· сжатого воздуха

· гидравлики

· энергоакумуляторов

· поднятых грузов

· аккумуляторов давления

               и после удаления эксплуатационных и вспомогательных материалов, а также 

               опорожнения трубопроводов может производиться механический демонтаж. 
               Сначала необходимо отделить и демонтировать все внешние линии питания:

                  - электролинии

                  - масло-/топливопроводы

                  - водопроводы

                  - паропроводы 

                  - ….. .

                В заключение осуществляется демонтаж установки на детали, которые можно 
                транспортировать, согласно предписанному дальнейшему использованию.
                Руководство по эксплуатации должно находиться всегда вместе с установкой/ с 
                её деталями как неотъемлемая составная часть установки до тех пор, пока 
                установка не будет утилизирована. Это необходимо для того, чтобы 
                соответствующий владелец установки в случае возникновения вопросов мог 
                обратиться в компанию Grenzebach BSH!

610_110_00 Ленточный транспортёр             № заказа                                        Глава- страница

27 сентября 2007                                               659850-2-23                                            5-4

GRENZEBACH          Ленточный транспортёр 610-110                       Руководство по эксплуатации
                               Пробный пуск и ввод в эксплуатацию
6 Пробный пуск и ввод в эксплуатацию

6.1 Организация
                 При вводе установки в эксплуатацию должен присутствовать обслуживающий 

                 персонал. Во время ввода в эксплуатацию осуществляется интенсивный   

                 инструктаж по режиму эксплуатации установки.
	Усиленные меры осторожности!
Ввод установки в действие должен производиться только авторизованными специалистами!
Другой персонал может быть задействован только после предварительного изучения мер по безопасности.




6.2 Подготовка

6.2.1 Механическое оборудование
                  Проверка:

                  - Удалены ли все инструменты и ненужные детали из установки? Также 
                    необходимо следить за верхней зоной.
                  - Крепко ли затянуты все видимые винтовые соединения?

                  - Проверить предварительное ремённое натяжение для обеспечения 
                    безупречного переноса мощности.

                  - Достаточно ли смазаны смазочные точки в соответствии со смазочными 
                    схемами?
                  - Проверьте подвижные детали на предмет лёгкости движения.

- Настройка настраиваемых устройств

	Опасность для здоровья и жизни

Установить необходимые защитные устройства. Без защитных устройств установку нельзя эксплуатировать.



6.2.2 Пневматическое оборудование
                   Проверка:
                   - Проверить все трубопроводы сжатого воздуха, шланги и соединения на   

                     герметичность и на наличие внешних повреждений.
                   - Соответствует ли рабочее давление данным конструкции?
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6.2.3 Электрооборудование

                   Проверка:
                   - Проверить кабельные соединения и их крепления у двигателей, концевых 
                     выключателей и т.д.
                   - Подходят ли для двигателя вид тока, напряжение и частота?
                   - Присоединение устройства заземления с помощью ленты заземления.






























	Опасность для здоровья и жизни

Работы с электрическим оборудованием должны производиться только специалистами-электриками или обученными лицами под руководством и при контроле специалиста-электрика согласно электротехническим правилам. 


	Опасность для здоровья и жизни

Использовать только защитный выключатель с правильно настроенной номинальной силой тока!
При неисправностях в снабжении электроэнергией установку следует немедленно выключить!




6.3 Запуск

	Указание
Первичный ввод в эксплуатацию должен производиться под контролем сотрудников, авторизованных в компании Grenzebach BSH.


1. Включить главный выключатель
2. Включить двигатель:        Приводной двигатель включить на короткое время 
                                                                   и после этого сразу же выключить, чтобы 

                                                                   проверить направление хода. При необходимости 

                                                                   поменять полярность у двигателя.
3. Повторить описанные процессы для всех двигателей.
4. Запустить двигатели в автоматическом режиме.
5. Проверить функционирование 
                        включения и защиты:                    аварийное выключение
                                                                                функционирование видимых ремонтных 

                                                                                 выключателей

                                                                                контроль функционирования доступа 

                                                                                (двери / предохранительные световые 

                                                                                 затворы)

6. Тестирование с использованием продукта

                  7.   Тестирование при осуществлении производства
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7 Обслуживание

Не содержится в комплекте поставки фирмы Grenzebach BSH
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8 Функционирование

                              Плита, поступающая от устройства, извлекающего ярус, медленно 

                              подхватывается ленточным транспортёром и затем быстро 

                              транспортируется к поперечному ленточному транспортёру 2. Если 

                              задний кант плиты выходит за ленточный транспортёр, то он снова 

                              переключается на медленную скорость. Если поперечный ленточный 

                              транспортёр 2 не готов к принятию плиты, то привод ленточного 

                              транспортёра выключается прежде, чем плита достигает поперечный 

                              ленточный транспортёр 2. Если способность к принятию плиты 

                              поперечного ленточного транспортёра 2 восстановлена, снова 

                              осуществляется нормальный режим функционирования с помощью 

                              прямого включения ленточного транспортёра. 
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9 Неисправности

9.1 Электрические неисправности 
                    см. описание управления

                      (Описание управления не содержится в комплекте поставки фирмы   

                       Grenzebach BSH)
9.2 Механические неисправности
                       При неисправностях деталей см. Руководство по эксплуатации 
                       производителей в регистраторе Установки или в Описании стандартов.
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10 Техобслуживание и поддержание в исправном состоянии
10.1 Подготовка 
                                 При проведении работ по техобслуживанию и поддержанию установки 
                                 в исправном состоянии необходимо соблюдать указания по 
                                 безопасности!
                                 Необходимо проведение регулярного техобслуживания. Отказы при 

                                 эксплуатации, которые вызваны недостаточным или ненадлежащим 

                                 техобслуживанием, могут служить причиной дополнительных затрат и 

                                 приводят к тому, что установка может определённое время не 

                                функционировать.
                                Описаны только ремонтные работы, которые проводятся в ходе 

                                техобслуживания, или нужны для замены изношенных 

                                деталей. Необходимо соблюдать следующие ниже указания, а также 

                                отдельные последовательности шагов.

                                 Винты, ставшие непригодными, необходимо заменить на новые винты 

                                 такого же качества (прочность, материал) и исполнения. 
	Перед проведением всех работ по техобслуживанию и ремонту названную выше установку необходимо выключить и обеспечить предохранение от невольного и неразрешённого включения.
Удалить защитные устройства только после отключения и после установки защиты предохранителем!


	Запрещены самовольная переналадка и изменения, которые могут повлиять на безопасность названной выше установки.



	Чистящие средства могут быть вредны для здоровья.
Не вдыхать пары.

Не допускать наличия открытого огня при проведении процедур по очистке.

Пары чистящих средств могут быть воспламеняющимися. Необходимо соблюдать указания по безопасности и обработке производителей чистящих средств.


10.2 Работы по техобслуживанию 
                                 Приведённые ниже интервалы между техобслуживанием основаны на 
                                 непрерывной эксплуатации. На основании различных условий работы 
                                 заранее нельзя определить, как часто необходимы будут технический 
                                 осмотр, контроль износа и техобслуживание. При соблюдении Ваших 
                                 условий работы необходимо определить целесообразную программу 
                                 технических осмотров. 
10.2.1 Транспортные ремни
                                 Необходимо проверять износ транспортных ремней  при 

                                 необходимости производить их замену.

                                 Интервал: ежемесячно
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10.2.2 Подшипники зажимного корпуса
                           Проверить зазор в подшипниках, герметизацию подшипников и прочную 

                           посадку зажимных колец. 

                           Интервал: раз в полгода

10.2.3 Опорные ролики

                           Проверить зазор в подшипниках и герметизацию подшипниковых опор, 
                            при необходимости заменить опорные ролики. 
                            Интервал: раз в год

10.2.4 Натяжные ролики ремня

                            Проверить подшипниковую опору, при необходимости заменить ролик.
                            Интервал: раз в год
10.2.5 Редукторные двигатели

                             см. отдельные документы производителя
10.2.6 Смазывание

                             см. отдельное руководство по смазыванию
10.3 Завершение работ
	Опасность для здоровья и жизни
Установить необходимые защитные устройства. Без защитных устройств установку нельзя эксплуатировать.
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